Panneau frontal – gauche du Ka-50
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Bouton / voyant d'alertes principal [,] Voyants d'alertes

Indicateur de "G" (remise & 0 [Maj.G+)] )
Test des voyants et alertes [Maj.G+L]
Inutilisable

Bouton / voyant d'alerte régime rotor [b]

Anémometre
(fonctionne a partir de 50 - 75km/h)

Altimétre radar (en métres) Indicateur de direction et d'attitude (ADI)

(fonctionne avec le K-041)
(niveau d'alerte réglable)

% de la valeur max du régime rotor

(utilisation : 83% & 98 %) Altimétre barométrique (en métre) [Maj.D+ ) ou =]

Indicateur de position des Indicateur de situation horizontale (HSI)

trains d'atterrissage

Sélection mode automatique ou manuel

Levier des trains d'atterrissage [g] en direction et cap [Ctrl.G+h]

Circuit hydraulique des trains :
- Circuit secondaire (défaut)
- Circuit principal (secours)
[Alt.G+g] ; capot [Ctrl.G+g]

Réinitialisation du désignateur laser
[Ctrl.G+Alt.G+0]

Laser en mode
désignateur “NIAM” ou télémetre “NA" (défaut)
(n'affecte pas I'utilisation des missiles Vikhr)

Clavier Fr [Maj.G+0] ; capot [Alt.G+Maj.G+o]

02/06/2009 Montre mécanique Indicateur de pas du rotor (angle des pales)




